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Domofon g
o � nomówi � cy 

 

Bomap B-31 
 
 

Instrukcja obs
ugi i instalacji 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elementy w zestawie Elementy monta � owe 
 Opis  Ilo ��   Opis  Ilo ��  

D Wkr� ty 
 

4 

A 
Unifon 

g
o� nomówi� cy 
 

 

1 

E Ko
ki 
rozporowe 

 

4 

B Panel 
zewn� trzny 

 

1 

C Zasilacz 

 

1 
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Szczegó
y technicze 
           

Unifon g
o � nomówi � cy  
Wymiary 92 ×177 × 22 mm  
Zasilanie 12V DC 500mA (z zasilacza zewn� trznego) 
Zu� ycie energii Stan spoczynku: 1W; tryb pracy: maks 4W  
D� wi� k dzwonka Gong 

Panel zewn� trzny do unifonu:  
50m: przekrój 0.65mm, 100m: 1.0mm Przewody i odleg
o� ci 
Panel zewn� trzny do elektrozaczepu: 
20m: 1.0mm 

 
 
Panel zewn � trzny  
Wymiary 92 ×177 × 22 mm 
Zasilanie 12V DC z unifonu 
Zu� ycie energii Maks. 2W 
 
 
Zasilacz  
Wej� cie 230V 50Hz 
Wyj� cie 12V DC 500mA 
 
 
Unifon g
o � nomówi � cy 

 
 
 
 
 
 

1. G
o� nik 
2. Przycisk rozmowy 
3. Przycisk otwierania elektrozaczepu 
4. Mikrofon 

 
 

 
Panel zewn � trzny 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. G
o� nik 
2. Przycisk z wizytówk�  
3. Mikrofon 
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Zalecenia dotycz � ce bezpiecze � stwa     
               
1. Nie nale� y instalowa�  domofonu w pobli� u  � róde
 pola elektromagnetycznego 

(np. sprz� tu TV lub audio) poniewa�  mo� e to powodowa�  zak
ócenia w pracy 
domofonu. 

2.  Nie nale� y rozkr� ca�  ani modyfikowa�  domofonu. 
3.  Nale� y chroni�  unifon przed kontaktem z cieczami. Nie nale� y montowa�  panelu 

zewn� trznego w miejscach o wysokiej wilgotno� ci.  
4.  Nie nale� y przeci�� a�  gniazdek elektrycznych i przed
u� aczy.  
5.  Nie nale� y nara� a�  domofonu na wibracje i uderzenia.  
6. Je� li domofon nie b� dzie u� ywany przez d
u� szy czas, nale� y wyj��  wtyczk�  

zasilacza z gniazdka. 
7. Nie nale� y umieszcza�  domofonu w pobli� u � róde
 otwartego ognia. 
8. Nie nale� y stawia�  przedmiotów wype
nionych cieczami na urz� dzeniu. 
9. Nale� y utrzymywa�  odpowiedni�  wentylacje urz� dzenia i nie przykrywa�  go. 
10. Urz� dzenie jest przeznaczone do pracy w klimatach umiarkowanych. Nie nale� y 

go stosowa�  w miejscach o wysokiej wilgotno� ci lub du� ym zapyleniu. 
11.  Nie nale� y stosowa�  zasilaczy, których elementy (np. przewód) s�  uszkodzone. 
12. Przed instalacj�  lub demonta� em urz� dzenia nale� y wyj��  zasilacz z gniazdka. 
 
 
Ostrze � enia 
 
1.  Nie nale� y instalowa�  domofonu w miejscach wystawionych na bezpo� rednie 

dzia
anie s
o� ca.  
2.  Panel zewn� trzny domofonu posiada zabezpieczenia przed zamakaniem, ale nie 

jest zalecane instalowanie go w miejscach gdzie b� dzie wystawiony na ci� g
e 
dzia
anie deszczu lub wilgoci. 

3.  Nie nale� y instalowa�  urz� dzenia w miejscach nara� onych na zanieczyszczenie 
olejem, kurzem, chemikaliami lub gazami. 

4. Je� li instalacja domofonu wymaga wywiercenia otworów w � cianie, nale� y 
upewni�  si� , � e w wybranym miejscu nie przebiegaj�  ukryte przewody lub rury.  

5.  Przed pod
� czeniem zasilania nale� y sprawdzi� , czy przewody s�  prawid
owo 
pod
� czone oraz czy panel zewn� trzny i unifon s�  odpowiednio zamocowane. 
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Instrukcja instalacji 
 
A) Schemat pod
 � cze�  
 
1. Pod
� cz przewody mi� dzy panelem zewn� trznym a unifonem g
o� nomówi� cym 

zgodnie ze schematem: 
 
 
                                     

SCHEMAT POD	 � CZE	  
 

D/O

D/O

L +

L -

ADAPTOR
AC/DC

NAI-302

NAO-301

12V-MAX0.5A

12V-0.5A

L +

L -

 

Elektrozaczep  
i zasilacz 
elektrozaczepu
(opcjonalnie) 
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B) Miejsce monta � u 
 
Zalecana wysoko��  na jakiej nale� y zamontowa�  elementy domofonu to oko
o 
140cm dla unifonu i 150cm dla panelu zewn� trznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Monta �  unifonu g
o � nomówi � cego 
 
1. Zdj��  przedni�  cz���  unifonu odkr� caj� c mocuj� ce j�  wkr� ty (Rys. A & B). 
2. Pod
� czy�  przewody do unifonu zgodnie ze schematem pod
� cze� , nast� pnie 

pod
� czy�  do unifonu wtyczk�  jack zasilacza (Rys. C & D). 
3. U� ywaj� c dwóch wkr� tów przykr� ci�  unifon do � ciany (Rys. E). 
4. Ostro� nie przy
o� y�  przedni�  cz���  unifonu do cz�� ci g
ównej i zamocowa�  j�  

przesuwaj� c lekko do góry i dociskaj� c (Rys. F) 
5. Przykr� ci�  przedni�  cz���  unifonu dwoma wkr� tami (Rys. G & H). 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            A                            B                                   C                               D 
 
 
 

                                               
                                                                                                

 
 
 
 
 E                              F                                    G                             H 
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D) Monta �  panelu zewn � trznego 
 

Dodawanie wizytówki  
 
1) Przy pomocy p
askiego narz� dzia (np. � rubokr� tu) podwa� y�  przycisk 

dzwonienia (Rys. A). 
2) W
o� y�  wizytówk�  (Rys. B). 
3) Ponownie zamocowa�  przycisk na panelu zewn� trznym (Rys. C). 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                   
                 A                               B                                           C 

 
Monta �  
 

1) Zdj��  przedni�  cz���  panelu zewn� trznego odkr� caj� c mocuj� ce j�  wkr� ty (Rys. 
D & E) 

2) Pod
� czy�  przewody do panelu zewn� trznego zgodnie ze schematem pod
� cze� , 
nast� pnie U� ywaj� c dwóch wkr� tów przykr� ci�  panel zewn� trzny do � ciany (Rys. 
F & G) 

3) Ostro� nie przy
o� y�  przedni�  cz���  unifonu do cz�� ci g
ównej i zamocowa�  j�  
przesuwaj� c lekko do góry i dociskaj� c (Rys. H). 

4) Przykr� ci�  przedni�  cz���  panelu zewn� trznego dwoma wkr� tami (Rys. I). 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
                      D                                  E                                         F                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                   G                                    H                                           I 
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Regulacja ustawie �  
 

Potencjometry reguluj� ce g
o� no��  znajduj�  si�  pod przedni�  cz�� ci�  panelu 
zewn� trznego.  
 

 
 

Regulacja g
o� nika: przekr��  w prawo lub w lewo aby wyregulowa�  g
o� no�� .  
 

Regulacja mikrofonu: przekr��  w prawo lub w lewo aby wyregulowa�  g
o� no�� .  

 

Instrukcja obs
ugi 

1.   Odbieranie rozmowy 
Gdy odwiedzaj� cy naciska przycisk dzwonienia na panelu zewn� trznym, unifon  
dzwoni. Aby porozmawia�  z odwiedzaj� cym nale� y nacisn��  przycisk rozmowy.   

2. Czas rozmowy 
Je� li wywo
anie z panelu zewn� trznego zostanie odebrane, maksymalny czas 
rozmowy to oko
o 80 sekund. Po up
ywie tego czasu unifon automatycznie si�  
wy
� cza. 

3.  Otwieranie elektrozaczepu  
Aby otworzy�  drzwi nale� y nacisn��  przycisk otwierania. 
 

 
Zalecenia dotycz � ce konserwacji 
 
�   Nie przechowywa�  w miejscach nara� onych na dzia
anie bardzo wysokiej lub 

bardzo niskiej temperatury. 
�   Nie upuszcza�  ani nie nara� a�  na uderzenia. 
�   Nie przechowywa�  ani nie u� ywa�  w miejscach nara� onych na zanieczyszczenie 

kurzem lub py
em. 
�   Aby wyczy� ci�  domofon nale� y delikatnie przetrze�  go wilgotn�  � ciereczk� . Nie 

nale� y stosowa�  � rodków czyszcz� cych ani rozpuszczalników.  
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Rozwi � zywanie problemów 
 

 Problem  Mo� liwe rozwi� zania 

1 

Brak zasilania  

�  Sprawdzi�  czy wtyczka zasilacza jest w
o� ona 
go gniazdka elektrycznego 

�  Sprawdzi� , czy wtyk jack zasilacza jest 
w
a� ciwie pod
� czony do gniazda zasilania 
unifonu  

2 Zasilanie pod
� czone, 
ale w unifonie nie 
s
ycha�  d� wi� ku 

�  Sprawdzi�  jako��  przewodów 
� cz� cych unifon 
z panelem zewn� trznym 

�  Sprawdzi�  polaryzacj�  po
� czenia mi� dzy 
unifonem a panelem zewn� trznym. 

 
 
 
 
 
DYSPOZYCJA DOTYCZ� CA U� YWANIA SPRZ	 TU ELEKTRYCZNEGO  
I ELEKTRONICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji 
obs
ugi, oznacza, � e urz� dzenie nie powinno by�  wyrzucane tak jak zwyk
e 
odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru 
zu� ytych urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych dzia
aj� cych w systemie 
recyklingu zgodnie z ustaw�  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu� ytym sprz� cie elektrycznym 
i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}  
Post� powanie zgodnie z powy� szymi wskazówkami pozwala ustrzec si�  
potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla � rodowiska i zdrowia cz
owieka 
wynikaj� cych ze z
ego sk
adowania i przetwarzania zu� ytego sprz� tu elektrycznego i 
elektronicznego. (WEEE). 
 


